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Weidenbuschlagen
H = 3.75 - 4.75m ab OK Sohle

DBlock = >1.5to/ Block
H = 1.5 - 2.5m ab OK Sohle

Inklinante Buhne (geneigt 70°)
H = bis 1.50m ab OK Sohle
DBlock = 2.5 - 3.0to/ Block
Filterschicht d65 = min 7cm, max. 12cm
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Vorsatz-Steine
DBlock = 2.0 - 3.0to/ Block
Filterschicht d65 = min 7cm, max. 12cm

Neuer Blockwurf
DBlock = 0.8 - 1.5to/ Block
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Deklinante Buhne (geneigt 70°)
H = bis 1.50m ab OK Sohle
DBlock = >2.0to/ Block
Filterschicht d65 = min 6cm, max. 10cm

Erdüberdeckter Blocksatz mit Weidenbuschlagen
DBlock = >1.5to/ Block
H = 1.50 - 3.25m ab OK Sohle

Kolkschutz
DBlock = 2.0 - 3.0to/ Block
Filterschicht d65 = min 7cm, max. 12cm
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Inklinante Buhne (geneigt 70°)
H = bis 1.50m ab OK Sohle
DBlock = 2.5 - 3.0to/ Block
Filterschicht d65 = min 7cm, max. 12cm

Weidenbuschlagen
H = 3.50 - 4.50m ab OK Sohle
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Weidenbuschlagen
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Neuer Blockwurf
DBlock = 2.0 - 3.0to/ Block
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Station Bauachse 246.074
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H = 1.25m - 2.5m ab OK Sohle

Weidenbuschlagen
H = 3.75 - 4.75m ab OK Sohle

Blockvorlage

Neuer geschlängelter Blocksatz
H = bis 1.25m ab OK Sohle
DBlock = 2.0 - 3.0to/ Block
Filterschicht d65 = min 7cm, max. 18cm

Erdüberdeckter Blocksatz mit Weidenbuschlagen
DBlock = 1.0 - 1.5to/ Block
H = 2.50m - 3.75m ab OK Sohle
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Weidenbuschlagen
H = 3.25 - 4.0m ab OK Sohle

Niederwasserlenkung
mit Lenkbuhnen
(Inklinante und Schneckenbuhnen)

Erdüberdeckter Blocksatz mit Weidenbuschlagen
DBlock = >1.5to/ Block
H = 1.50 - 3.25m ab OK Sohle

Neuer geschlängelter Blocksatz
H = bis 1.5m ab OK Sohle
DBlock = 1.5 - 2.0to/ Block
Filterschicht d65 = min 6cm, max. 17cm
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Station Bauachse 148.519
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Egänzung best. Blockvorlage
H = bis 1.50m ab OK Sohle
DBlock = 2.0 - 3.0to/ Block

DBlock = >1.5to/ Block
H = 1.5m - 3.5m ab OK Sohle
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Weidenbuschlagen
H = 3.25 - 4.0m ab OK Sohle

Neuer geschlängelter Blocksatz
H = bis 1.5m ab OK Sohle
DBlock = 1.5 - 2.0to/ Block
Filterschicht d65 = min 6cm, max. 17cm

Erdüberdeckter Blocksatz mit Weidenbuschlagen
DBlock = 1.0 - 1.5to/ Block
H = 1.50 - 3.25m ab OK Sohle
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DBlock = 1.0 - 3.0to/ Block
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Neuer Belag:
AC  8N 3.0cm
ACT22N 9.0cm
UG 0/45

Neuer Belag:
AC  8N 3.0cm
ACT22N 9.0cm
UG 0/45

Neuer Belag:
AC  8N 3.0cm
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UG 0/45

Neuer Belag:
AC  8N 3.0cm
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Neuer Belag:
AC  8N 3.0cm
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UG 0/45

Erdüberdeckter Blocksatz mit Weidenbuschlagen
DBlock = 1.0 - 1.5to/ Block
H = 1.50 - 3.50m ab OK Sohle

Erdüberdeckter Blocksatz mit Weidenbuschlagen
DBlock = 1.0 - 1.5to/ Block
H = 2.50m - 3.75m ab OK Sohle

Blocksteinmauer in Beton C20/25
Blockgrösse DBlock = 0.4 - 0.6to/ Block

Erdüberdeckter Blocksatz mit Weidenbuschlagen
DBlock = >1.5to/ Block
H = 1.50 - 3.25m ab OK Sohle

Weidenbuschlagen
H = 3.25 - 4.0m ab OK Sohle

Best. Elektroleitungen einbetonieren
mit C20/25

Kanton Graubünden Gemeinde Zernez
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Instandsetzung Uferschutz En - Sosa
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Legende Projekt

Absteckungspunkte Bauachse
1xx

Absteckungspunkte Böschungsfuss
2xx

Absteckungspunkte Böschungen/Blockwürfe/Buhnen
3xx

Flussbau- und Strassenachsen

GEWISS-Achse

OK Freibord nach KOHS

Erhöhung Wsp HQ300 (Aussenkurve)

E-Linie HQ100

Erhöhung Wsp HQ100 (Aussenkurve)

Wsp HQ300

Wsp HQ100

GEWISS Adr. 52187 - 52439

WNT Ingenieure GmbH
Wasser- und Flussbau, Naturgefahren, Tiefbau

Via Surpunt 54
7500 St. Moritz
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